Nabídka  Byttherm spol. s r.o., Brno                                                                                                        
1) Elektronický  dvoučidlový indikátor topných nákladů Siemens  WHE 30.Z  
Indikátor je vyroben nejprogresivnější elektronickou technologií. Vysoká kvalita výroby je potvrzena certifikátem DIN EN ISO 9001. Indikátor trvale snímá a kumuluje rozdíl teplot otopného tělesa a místnosti Vyniká zejména vysokou hodnověrností údajů, minimální poruchovostí, minimální spotřebou (baterie na 10 let), moderním designem, vizuálním zobrazením aktuálního a posledního stavu atp.. Vysoká citlivost indikátoru umožňuje jeho použití pro výpočtovou teplotu otopné vody v rozmezí 35 až 105 oC. Na indikátoru je možno naprogramovat základní hodnoty výpočtu (výkon tělesa, zohlednění atp.) dle EN 834. Protože však česká legislativa vyžaduje všechny hodnoty výpočtu uvézt v rozúčtování a pro možnost kontroly uživatelem bytu, není toto využíváno. Bližší údaje jsou uvedeny v prospektu. Indikátor je certifikován pro použití v ČR.

b) Cena          Indikátor topných nákladů  (příprava, přístroj, instalace, zavedení do programu)


                                 390 Kč/těleso                                                   c) Záruka            (indikátory topných nákladů i instalace) 
                                                                                                                              6 let
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2) Rádiový systém  Siemens pro odečítání bez vstupu do bytu pochůzkovým systémem - WalkBy
Radiový systém umožňuje bez vstupu do bytu dálkový odečet indikátorů topných nákladů a vodoměrů pro radiový přenos, případně jakýchkoliv dalších měřidel (vodoměry, plyn. el. energie atp.). Indikátory topných nákladů pro radiový přenos splňují všechny technické požadavky kladené na základní elektronické indikátory. Do indikátorů lze naprogramovat všechny hodnoty pro výpočet (výkon topného tělesa, polohový součinitel atp.). Protože však česká legislativa vyžaduje všechny hodnoty výpočtu uvézt v rozúčtování a pro  možnost kontroly uživatelem bytu, není toto využíváno. Všechny výpočtové hodnoty  jsou uloženy v souboru výpočtu daného objektu a jsou uvedeny na rozpisu  rozúčtování (bytové faktuře). Odečet (načtení údajů) je proveden pochůzkou po společných prostorách objektu (po patrech),  případně u malých objektů na vstupu do domu nebo přímo z „chodníku“ do mobilní odečtové sady, která umožňuje zadání údajů do rozúčtovacího software. Znamená to tedy, že odečety za zúčtovací období jsou z příslušných indikátorů a vodoměrů  sejmuty automaticky, bez lidského zásahu. Pro uživatele bytů  je do 10 dnů po odečtu  zdarma předán soupis odečtených hodnot. Použitý typ indikátorů umožňuje přeprogramování (cca 30 Kč/ks)  a doplnění o komunikační uzly přechod na systém Siemeca s centrálním sběrem dat (pata domu, mimo dům, přenos pomocí sítě GSM).

b) Cena dvoučidlový indikátor s  radiovým  přenosem Whe 465.Z včetně montáže (příprava, přístroj, instalace, zavedení do programu)  
530 Kč/ks                                                                         c) Záruka  indikátory topných nákladů  včetně montáže
       



                                                                            6 let
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3)   Rádiový systém  Siemeca pro odečítání bez vstupu do bytu  centrální sběr  za celý dům . Radiový systém umožňuje bez vstupu do bytu dálkový odečet indikátorů topných nákladů  pro radiový přenos, případně jakýchkoliv dalších měřidel (vodoměry, plyn. el. energie atp.). Indikátory topných nákladů a vodoměry pro radiový přenos splňují všechny technické požadavky kladené na základní elektronické indikátory. Do indikátorů lze naprogramovat všechny hodnoty pro výpočet (výkon topného tělesa, polohový součinitel atp.). Protože však česká legislativa vyžaduje všechny hodnoty výpočtu uvézt v rozúčtování a pro možnost kontroly uživatelem bytu není toto využíváno. Sejmutí (odečet) je dle uspořádání možný na patě domu kabelem do PC, dálkově bez vstupu do domu např. z vozidla před domem, případně po síti GSM. Všechny výpočtové hodnoty  jsou uloženy v souboru výpočtu daného objektu a jsou uvedeny na rozpisu  rozúčtování (bytové faktuře). Údaje z prvotních měřidel (indikátory, měřiče tepla, vodoměry) jsou trvale snímány a archivovány komunikačními uzly. U rozsáhlých systémů (nad 500 měřidel) jsou jednotlivé sítě spojeny komunikační bránou. Pro správnou činnost systému a optimalizaci nákladů je žádoucí provedení měření „dosahu“ jednotlivých měřidel, které určí minimálně nutný počet komunikačních uzlů. Bližší údaje jsou uvedeny v katalogovém listu. 

Jako jediná v české republice má  fy. BYTTHERM nadstavbový software pro trvalou  kontrolu „měřidel“, který bezplatně zapůjčuje svým zákazníkům po dobu trvání smlouvy o rozúčtování. Tento program  majitelům objektů umožňuje: 
· trvalou kontrola „měřidel“, hlášení poruch včetně data a popisu typu poruchy

· možnost zadání přestěhování uživatele bytu, výměny „měřidel“ v době provedení změny

· kdykoliv zjistit hodnoty „měřidel“ i součtových hodnot za byty, objekty atp.

· archivaci všech hodnot včetně tabulkového i grafického vyjádření za „měřidlo“, byt, objekt atp.  

· pro uživatele bytu  bude od  7/2010  možnost průběžného prohlížení (internet) všech hodnot  příslušného bytu.

· dle zkušeností z provozu a požadavků uživatelů je tato nadstavba doplňována a aktualizována
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       Byttherm spol. s r. o., Vídeňská 113, 619 00  Brno,  telefon/fax  -  545 213 607 , e-mail  -  brno@byttherm.cz 

